
Montageanleitung Bio-Filter-Deckel 

 

Schritt 1: 

Die Befestigungsbolzen     

müssen abgesägt werden.  

Schritt 2: 

Der Deckel wird vom Bolzen 

gelockert.  

Schritt 3: 

Der alte Deckel kann entfernt 

werden.  

Schritt 4: 

Die überschüssigen Befesti-

gungsbolzen werden bündig    

abgesägt.  

Schritt 8: 

Mittels eines Schrauben-

schlüssels wird der              

Bio-Filter-Deckel befestigt. 

Schritt 7: 

Die neuen, beiliegenden       

Befestigungsbolzen werden 

eingeschlagen. 

Schritt 6: 

Der neue Bio-Filter-Deckel 

wird auf die Biotonne aufge-

setzt.  

Schritt 5: 

Die alten Bolzen müssen    

mittels eines Stiftes weit      

genug eingeschlagen werden. 

Schritt 9: 

Der Bio-Filter-Deckel kann 

gem. beiliegender Anleitung        

aktiviert werden. 

Schritt 10: 

Fertig montierter                               

Bio-Filter-Deckel. 

Schritt 11: 

Nun können die Bioabfälle 

ohne weitere Geruchsbelästi-

gung entsorgt werden. 
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